DREVENE

brikety

Vyrobce kvalitnich dfevénych nasad a rukojeti pro zahradkare,
stavebniky, lesniky, déIniky a kutily s historiii od r. 1991,

‘%} Vyrobeno z pfirodnich difevnich

pilin bez pouziti prisad
90% tvrdé drevo,
10% mékké drevo

150 x-75 x 100 mm

Osvédceni o kvalité paliv
dle CSN EN ISO 17225-03

Dlouha doba hofeni
e P¥ivyrobé slisovany tlakem az 320 bar
e Po vyhoreni pfedstavuje popel cca 1% hmotnosti 10 kg
o Vysoka vyhrevnost - cca 18 MJ/kg (vahova tolerance 5 %)
o Prakticka forma baleni
o Nutné skladovat v suchu

Obsah baleni:

-

Pouziti: Ekologické drevni brikety mohou byt spalovény pouze v kamnech,
krbech a kotlich k tomu uréenych (dle navodu k pouziti vyrobce).
Kvili vysoké vyhrevnosti nenakladat kamna plna.

Topeni: Topte dfevénymi briketami, nechte brikety roztopit az do ¢erveného zaru
a pak podle potreby regulujte pfivod vzduchu. Timto zplisobem vyuzijete nejlépe
maximum energie z briket. Obal vyrobku nesmi byt spalen!
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